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Ver 3.1.2 にて追加された機能です。 

 

・メニューをアクションバーにする 

・ライカ GSI、BS:自動視準 時のゼロセット変更 

 

１、メニューをアクションバーにする 

 

  Galaxy でメニューの“・・・”が表示されない機種がありました。 

 Android 機にメニューボタンを表示する機能がありますので 

 こちらを、使用されていると思います。 

https://mediadrive.jp/support/faq/index.php?action=artikel&cat=1972&id=5566&artlang=ja 

 

 今回は、Galaxy でもメニューボタンが表示されると思われる、アクションバーを 

 選択可能にしました。 

 これにともない、メニューの「その他」を「条件設定」という表記に変更しました。 

 

 Android 4.2.2 ～8.0.0 にて確認済です。 

https://mediadrive.jp/support/faq/index.php?action=artikel&cat=1972&id=5566&artlang=ja
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 通常表示                           今回のアクションバーの表示 

 

 

 

アクションバーにした場合、 

画面の上のタイトル部分に、“・・・”ボタンがあります。 

これを押すと、メニューが表示されます。 

また、Xperia Z3 など手元の機種では、右下にも同時に“・・・”ボタンが表示され、 

どちらでもメニューが表示できます。 
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通常表示                           今回のアクションバーの表示 

 

   

 

アクションバーの場合は、メニューの表示位置が、異なります。 

内容も、「バージョン情報」と「終了」を追加しました。 
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「表示条件」に切り替えの設定があります。 

 

 

 

下記の２項目の設定で変わります。 

 

・タイトルを表示する（チェック） 

・メニューをアクションバーにする（チェック） 

 

両方にチェックを付けて、再起動すると 

アクションバーが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・タイトルを表示する（チェック） 

・メニューをアクションバーにする（チェックなし） 

 通常表示 
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・タイトルを表示する（チェックなし） 

・メニューをアクションバーにする（チェックに無関係） 

 この場合は、タイトルを表示する（チェックなし）が 

 優先なので、アクションバーのチェックの有無は無関係です。 

 

この場合、右下にメニューボタン“・・・”が表示されていますので、 

メニューを表示できます。 

 

右下のメニューが表示されない機種は、どうすれば良いのでしょう・・・。 

戻るボタンを押すと、メニューが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイトル部分を切り替えるには、プログラムの再起動が必要です。 

そして、変更後に１度だけ、「放射トラバース」と「杭打ち」の画面で「全体」ボタンを 

押してください。 

これで、プロット画面で点の選択の調整が完了します。 
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A-Ad の仕様が古い件。 

 

 現在の OS の仕様では、 

画面の右下の、”・・・”(縦)のメニューボタンは、推奨されていません。 

右上にメニューをボタンを出すように、なっています。 

A-Ad では、画面を少しでも広くと思い旧のメニュー表示にしています。 

(戻るボタンで、メニューを出すのも無い仕様です。) 

 

Android8.0 のユーザ様から、下記の報告を頂きました。 

起動時に、下記のメッセージが出るとの事です。 

出ない機種もあります。 

これは、上記のメニューボタンの仕様が古いからです。 

 

このメッセージで、「OK」ボタンを押せば 

それ以降は、メッセージは出ません。 

そのまま、使用してください。 

 

3.1.2 で右上にメニューボタンが出ますが、右下にも出しますので 

今後、しばらくはこの仕様のままのつもりです。 
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２、ライカ GSI、BS:自動視準 時のゼロセット変更 

 

   「ライカ(モーター機)」にて、TS 条件で 

“BS:自動視準しない”のチェックを外している場合、つまり BS で自動視準する場合に 

0-0-0 になる事が希という事で、対策しました。 

 

ライカの場合、測距すると自動視準します。 

自動視準後に、測距してデータは取得できていますが、この後再度ゼロセットしています。 

自動視準の動作で、視準がズレるからです。 

再度、ゼロセットしていますが、それでも±５秒に入らない事が多いとの事で 

今回は、更にゼロセットを繰り返しています。 

テスト結果は、良好という報告なので正式に公開しました。 

 

 

 

 

 


