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Ver 3.2.7 にて修正された機能です。 

 

・[縦断曲線計算]を追加 

 

 

１、[縦断曲線計算]を追加 

    

  「路線計算」オプションに、「縦断曲線計算」を追加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜――― 追加されています。 
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点名：入力は無くても OKです。 

   プロット点をタップで入力できます。 

   指示すると、追加距離が表示されます。 

 

追加：追加距離を入力します。 

交点：交点の標高を入力します。 

VCL：VCLの長さを入力します。 

   最初と最後は、入力不要です。 

 

１点毎に、入力し「登録」ボタンで登録します。 

▼、▲でデータを選択します。 

「削」で、１データを削除します。 
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「計算」ボタンで、結果を表示します。 
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計算書を画面表示します。 

縦横にスクロールで確認できます。 
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戻るボタンを、押すと、座標点の標高を書き換えるかの問い合わせになります。 

”はい”を選択すると、路線データが座標登録されている点の標高を書き換えます。 

座標登録されていなければ、“はい”を選択しても何ら変更されません。 
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「中間点・幅杭計算」で、中心点を計算すると、縦断計画データから 

計画の標高を登録する事ができます。 

 

 

追加距離、185を入力すると、計画標高を 

計算(41.960)し、表示します。 

[登録]ボタンで、座標と同時に登録します。 

 

画面は、「点表示条件」で“標高”にチェックを 

付けてあります。 

 

 

 


