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Ver3.4.3 で追加、修正された機能を説明します。 

 

・[丁張設置]に機能追加 

・[振向サーチ]に停止を追加 

 

１、[丁張設置]に機能追加 

 

  要望がありましたので、追加しました。 

現在は、「水 AP」－「法長」と表示を変更できます。 

これに、新たに「水 Aq」を追加しました。 

この値は、測定した点(Qとします)と点 Aとの水平距離です。 

点 Aとの比高は、「比 AP」と「比 Aq」は同値なので変更無しです。 



２、[振向サーチ]に停止を追加 

   GeoCOM と、ソキア・トプコン(モーター機)選択で「振向サーチ」に 

「停止」ボタンを追加しました。 

 

 

 

 GeoCOM の場合、 

 

   

「停止」：強制停止 

  動作未確認です。 

 

 

 

 

 

「STOP」：減速して停止 

４方向矢印による旋回などの停止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ソキア・トプコン(モーター機)の場合 

 

 

「停止」 測定停止とモーター駆動停止 

指定角回転、サーチ、定速回転、追尾を停止します 

SRX(Ver.21-29以降)、SRXX,SX,DX,SETX(Ver.21-33以降),FX 

 

 

 

 

「STOP」回転動作停止 

追尾停止、旋回停止、４方向矢印による旋回などの停止 

110M、230RM、SRX、SRXX、SX、DX、 

SETX(Ver.21-33以降)、FX 

 

 

 

 


