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Ver3.4.8 で追加、された機能を説明します。 

 

・[GPS座標測定] GPS杭打ちで詳細ナビ 

 

１、[GPS座標測定] GPS 杭打ちで詳細ナビ 

TCPサーバー(GGA)[楕円]に対応して以降、DG-PRO1RWS と Drogger GPS で 

使用する方が増えてきました。 

GPS杭打ちには、以前より要望もありましたので、新たなナビを追加してみました。 

 

２つのナビ機能を追加しました。 

如何でしょうか。 

また、ご意見をお願いします。 

 



先ず、１個目の機能です。 

「目標」ボタンを押してから、プロット画面の点をタップします。 

下記の様に、プロット画面の左下に移動距離が表示されます。 

方向は、東西南北での案内です。 

ソフトの画面は、常に北が上方向です。 

現地で、東西南北が判っていれば、案内に従い移動します。 

 

目標までの、距離が５ｍ以内と３ｍ以内になると、自動で画面を拡大表示します。 

また、今回から目標点が画面の中心になります。 

 

 

 

 

 



２個目の機能です。 

 

目標点を指示し、ナビ状態で“目標”の項目名称をタップします。 

下記の詳細画面になります。 

 

  

 

解除は、プロット画面をタップ、“目標”をタップ、「全体」ボタンなどで戻ります。 

 



 前後、左右の案内がありますね。 

 何に対しての、前後、左右でしょうか。 

 下記で説明します。 

 

 

  “目標”の項目名称をタップしました。 

 

 この時 GPSのアンテナは、A2 の 

位置にありました。 

 

 A2 と 目標点を結んだ直線が赤い 

線です。 

 A2から目標の直線を測線と考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の位置(A2)から、今までと同じ方向に歩いていけば 

目標点に、着きますね。 

 

左図の様に A3P～A9P の GPS位置で 

目標までの前後の距離と左右の案内が出来ます。 

 

“目標”の項目名称のタップは、何時でもできます。 

ポイントは、タップした時点の GPS座標が基準となります。 

 

 

 

 

 

 



近づくと、この画面の様になります。 

こうなると、前後左右の方向は判断できないと思いますので 

近づくだけの移動になりますね。 

 

今までよりは、格段に判り易いと思いますが、如何でしょうか。 

 

 

 

 

 



 「杭打ち」にある、背景の色での表現もあります。 

 

目標点までの距離( Dの値)が         Dの距離が、１ｃｍ以内になると、背景の色が 

３ｃｍ以内の場合、             緑になります。 

背景がオレンジになります。 

３ｃｍ、１ｃｍの値は、固定になっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


