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Ver3.5.4 で追加、修正された機能を説明します。 

 

・「丁張設置」RTKで使用を追加、その他 

 

１、「丁張設置」RTKで使用を追加、その他 

   要望がありましたので、追加しました。 

CE版、PC版では、「丁張設置」を RTKで使用する機能はありましたが、 

Android版では、追加していませんでした。 

最近、Drogger GPS ＋ DG-PRO1RWS での使用が容易となり 

RTKで使用できるので、掲示板に要望がありました。 

ボリュームの有る、追加機能でしたのでテストに、時間が掛かりました。 

 

 先ず、条件の追加があります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜――― 「丁張設置はRTKを使用する」が追加してあります。 

     これにチェックを付けると、GNSSを 

使用になります。 

チェック無しでは、従来とおり TSを使用です。   

 

 

 



「GPS条件」にも今回追加がありますので、先に説明します。 

 

 

 

 

 

 

＜―― 登録の制限に、RTK Float を追加しました。 

    今までは、”PP以上”、”DGPS以上”、”RTKのみ” 

    となっていました。 

    “RTKのみ”は、RTK FIX のみでした。 

    RTK Floatも有効にする場合は、”DGPS以上”を 

    選択でした。 

    今回、ここを更に分けました。 

 

    “PP以上” ：全て 

”DGPS以上”：DGPS、RTK Float、RTK FIX 

”RTK Float以上”： RTK Float、RTK FIX 

    “RTK FIX” ： RTK FIX 

 

   「GPS座標測定」、「丁張設置」にて有効です。 

  

 

 

 

 

 

「丁張設置」に、影響のある設定は下記の５項目です。 

 PP、DGPS、Float、FIX 

 現在位置マークを色分けする 

 ログを保存する 

 NMEA： 

 TCPポート 

 

  

 

 



 

「現在位置マークを色分け表示する」も、追加しました。 

 測位状態により、ナビ画面の距離の値を色分けして 

いましたが、マークも同じく色分けして表示します。 

 PP：黒 

 DGPS：茶色 

 RTK Float：マゼンダ 

 RTK FIX：青 

 チェック無しの場合は、赤色です。 

 

 下記の、現在位置のマークの色です。 

 

  

 

 



もう１点、「GPS座標測定」にて、「グリーン色：」で指定した範囲内に入った場合に詳細画面の 

色分け表示をしています。 

オレンジとグリーンの色分けです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜――― ちょっと要望がありましたので追加しました。 

 詳細表示で、グリーン内に入ると、ピンポン、ピンポンと 

 音で知らせます。 

 これは範囲に入った一度だけの案内です。 

 範囲外になり、再度、範囲内になれば再度、音が鳴ります。 

 

同時に、オレンジの範囲に入った場合にも、ピンポンと１回、少し小さい音で鳴ります。 

グリーンから外れて、オレンジに入った場合、ピンポンと鳴ります。 

 

上記は、グリーンが２ｃｍとしていますので、２ｃｍ以内になれば音が鳴ります。 

２ｃｍ以上になり、再度、２ｃｍ以内になると鳴ります。 

ここの範囲を、行ったり来たりすると音が鳴り続ける事になります。 

 

不要な場合は、チェックを外してください。 

 

 

 

 

 



「丁張設置は RTKを使用する」にチェックを付けると、下記の画面になります。 

器械点、後視点の項目が、時間と測位に変わります。 

 

BlueToothで直接、NMEAのデータを受信する場合は 

「Off」―「ON」にしてから、「開始」ボタンを押します。 

ジオイドデータは、この時点で読み込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“TCPサーバー(GGA)[楕円]”の場合は、「開始」ボタンを押すだけです。 

事前に、Drogger GPSで設定し、Start しておいてください。 

 

下記画面では、RTK FIX なので、現在位置マークは青色です。 

マークのサイズは、「表示条件」のマークサイズで変化します。 

 

「GPS条件」の登録の制限で“FIX”を選択している場合で説明します。 

測位が、“FIX”以外の場合プロット表示はされますが、計算は行いません。 

計算結果は、空白になります。 

RTK FIXのデータでのみ計算しますという事です。 

また、「登録」ボタンによる登録も RTK FIX以外の 

データはで出来ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２、その他 

   Blackview BV4900 、Blackview BV4900 Pro で 

  現場を開く等の、一覧で表示している箇所で一覧の背景がピンク色になる現象がありました。 

  他の機種での報告はありませんので、この機種特有かと思われます。 

  何故か、ピンク色なんです！。 

  対策を今回のバージョンで行いました。 

  背景は、白が仕様です。 

     

 

 

 

    


