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Ver3.6. 2 で追加、修正された機能を説明します。 

 

・[GPS座標測定]、シフト量、観測時刻など 

・[丁張設置]、複数エポックを平均 

 

１、[GPS座標測定]、シフト量、観測時刻など 

    

要望がありましたので、追加、変更しています。 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜―― 入力したシフト量を有効にするかを 

    選択できます。 

    現場の基準点を基準局にした場合は、シフト量を 

    補正したくないので、このチェックを外します。 

    離れた、基準局を使用した場合に補正したい場合は 

    チェックを付けます。 

    シフト量の入力の手間を省けます。 

 

 



登録の確認ダイアログに、 

シフト量の補正有か、無しかを表示します。 

X座、Y座、標高の文字の色でも判断できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

＜――― 登録すると記録簿に記録されます。 

 この時の、時刻を変更しました。 

 観測開始と終了の時刻を記録しています。 

 この時刻は、GPSからの時刻で Android機の 

 時刻ではありません。 

 例は、１秒間隔で１０エポックです。 

  

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜――― Drogger で、10エポックの 

開始、終了時刻です。 

 

 

 

 



２、[丁張設置]、複数エポックを平均 

 

   こちらも要望がありましたので、変更しました。 

   「登録」すると、１データで登録していましたが、「GPS座標測定」と同じ条件で 

   登録します。 

   これにより、記録簿の内容が追加されています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


