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Ver3.6. 8 で追加、修正された機能を説明します。 

 

・画地境界辺長 距離の表示 ON,OFF 

・「センター指示」、横断線の表示 

 

１、 画地境界辺長 距離の表示 ON,OFF 

要望がありましたので、追加しました。 

「条件設定」の、「表示条件」にある、“境界辺長を表示する”の 

ON,OFF機能を、マルチボタンに追加しました。 

62,境界辺長表示 

です。 

MultiBton.txt を更新してください。 

 

  

  

 

    



 ２、「センター指示」、横断線の表示 

  「放射トラバース」にて、横断測量用に「センター指示」のマルチボタンがあります。 

 「観測条件」の“放射トラバース、表示”で〇逆幅を選択してある場合です。 

 

今回、このマルチボタンの名称に左右の横断幅の 

指定を追加しました。 

画像を見てください。 

センター指示-20-30 

という名称になっていますね。 

この -20-30 が横断幅です。 

左、右の順で-20 が左、-30 が右の幅になります。 

必ず、- を数値に付けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



名称は、自由ですがその名称の後ろで指定するという事です。 

 

“CL指示-30-15”としました。 

 

センターを指示すると、選択した点が青色のマークになり 

指定した、左右の横断幅で破線が表示されます。 

 

この横断線は、測定範囲を目で確認する事ができるだけで 

測定範囲の判断を A-AdB が行うものではありません。 

 

 

 

 

 

 


