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Ver4.1.6で追加、修正された機能を説明します。 

 

・Drogger GPS デジタル水平器条件の追加 

 

１、Drogger GPS デジタル水平器条件の追加 

    皆さん、色々な用途があるということで、条件を追加しました。 

    

 

   「GPS条件」に追加があります。 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜―― デジタル水平器の条件をまとめて 

    ここにあります。 

  

水平器制限 + 

        0.1°の条件に、更にプラスで条件を 

追加します。 

    例では 0.2°も、制限内になります。 

0.1°のみにしたい場合は、ここを 0.1 にします。 

   

    方位範囲 ±  

    前回の仕様では、北方向に対して±20°に 

固定でしたが今回、ここでの入力値が有効です。  

    ±５°にという要望もありましたので。 

 

                      アナログ方位を表示する 

                      $PRDID の方位データから、方位矢印を 

                      表示します。 

 

 

 



 Drogger GPS と同じ、緑色は無くせないので 0.1°は有ります。 

    

 

Drogger GPS と同じ、緑表示 

左右、前後は 0.1°以下  

この表示かを確認し登録します。 

 

水平器制限+ で指定された範囲にある。 

例の条件では、左右、前後共に 0.2°以下（0.1°<  0.2°） 

この表示かを確認し登録します。 

 

方位範囲 で指定された(例では±10°)範囲内で尚且つ 

左右、前後は 0.1°以下    

この表示かを確認し登録します。 

 

水平器制限+ 以上の場合は傾きの大きい方を表示します。 

矢印の色が、青色の場合は北方向に対して±方位範囲にあります。 

 

左へ傾ける 

 

 

右へ傾ける 

 

 

 

手前へ傾ける 

 

 

 

前へ傾ける 

 

 

 



未だ未だ、機能がありますよ。 

「アナログ方位を表示する」です。 

 これにチェックを付けると、プロット画面の右上に方位マークが表示されます。 

 位置、サイズの変更はできません。 

 マルチボタンがあると見えないので、ボタンを移動してください。 

 

 

アンテナの方位は、８５°ぐらい。 

ポールを前に傾けてください。 

 

 

 

 

 

 

アンテナの方位は、２５°ぐらい。 

ポールは左右、前後共に 0.1°以内です。 

 

 

 

 

 

 

 

アンテナは、条件で指定した方位範囲(例では±10°)以内です。 

方位マークが、赤色になります。 

 

左右、前後共に 0.1°以内です。 

 

 

 

 

 

アンテナは、条件で指定した方位範囲(例では±10°)以内です。 

 

左右、前後共に 水平器制限+で指定した範囲内です。(例では 0.2°) 

 

 

 

 

 



□ 水平器情報で登録を制限する 

にチェックを付けた場合。 

 

 

 

 

 

の場合に、有効データと判断します。 

上記の条件だと、 RTK FIXのデータで尚且つ、緑か青、オレンジの状態で 

登録エポックがカウントされます。 

 

「登録」ボタンを押した時点で、測位、水平器の制限外の場合は、それぞれ下記の 

メッセージが出て登録できません。 

測位精度が制限以内ではありません。 

"水平器が制限以内ではありません。" 

エポックのカウント中にも、制限を超えたデータは使用されません。 

 

 



  TCP 通信の補足です。 

  

  「GPS座標測定」の「開始」で TCP通信中に Drogger GPS に切り替えた場合 

  今回から、「GPS座標測定」は TCP受信を継続しています。 

   Drogger GPS から、送信されたデータは、「GPS座標測定」で受信され続けます。 

A-AdBに戻ると、画面が更新(OSレベル)されます。 

  

  一方、「GPS座標測定」から例えば「放射トラバース」等を操作していた場合は 

A-AdBは Drogger GPSからのデータを、受信できません。 

    Drogger GPS からのデータは、送信され続けていますので、ポートに溜まります。 

  「放射トラバース」から「GPS座標測定」に戻ると、自動的に接続を開始しますが 

  この時、溜まっているデータが一気に表示されます。 

  ポートのデータをクリアできれば良いのですが、方法が無いようです。 

  ご存じの方がおられましたら、お教えください。 

 

    Drogger GPS を使用しない場合は、Drogger GPS の[STOP]ボタンで、送信を停止して 

  ください。 

  「GPS旋回」を使用する場合は、そのままでＯＫです。 

 

 

 


