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Ver4.1.7で追加、修正された機能を説明します。 

 

・TCP 再接続に関する変更 

 

１、TCP 再接続に関する変更 

        

  Ver 4.1.4  

4.1.4では、「開始」―「停止」の状態で、Drogger GPS に移行し 

戻ると、「停止」のままなので、このボタンを押して「開始」にし 

更に、このボタンを押して接続です。 

 

 

Ver 4.1.5  

4.1.5では、「開始」―「停止」の状態で、Drogger GPS に移行し 

戻ると、「開始」になっていますので、そのまま「開始」ボタンを 

押して接続です。 

4.1.4 より、一つボタンを押す回数が減ります。 

 

 

Ver 4.1.6  

4.1.6では、「開始」―「停止」の状態で、Drogger GPS に移行し 

戻ると、「停止」になっていますのが、接続は継続していて 

何も操作は不要です。 

4.1.4より、２つのボタンを押す回数が減りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 ここで、単に Drogger GPS の状態を確認して、戻るという操作では 

  問題ありませんが、ヘビーユーザの方から、Drogger GPS で 

「Stop」-「Start」を繰り返した場合に、再接続でエラーになるとの 

報告がありました。 

 4.1.4 では、再接続が可能という事で、今回、条件を追加しました。 

「GPS条件」の、「TCPとの接続を継続する」です。 

 Drogger GPS で、設定を変更し「Stop」-「Start」の操作を良く 

 行く場合は、このチェックを外してください。 

 4.1.4と同じ操作になります。 

 

 一度、Drogger GPS の「Start」を押した後は、変更は殆どしない方は 

 ここにチェックを付けて頂くと、4.1.6 と同じく Drogger GPS で状態を 

 確認し、戻った場合にボタン操作が不要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜―― これが追加されています。 

 

 

 

 

 

 

 



「TCPとの接続を継続する」のチェックを外し 

 Android OS の 8.0 、10.0、11.0 で動作を確認しています。 

 

ところが、当方の、 AQUOS sense4 Lite Android 12.0 では 

「TCPとの接続を継続する」のチェックを外した状態でも 

Drogger GPSで、「Stop」-「Start」を行うと１度目は再接続できますが 

２回目以降に、エラーになります。 

チェックを付けても、同様です。 

 

エラーは、下記の表示です。 

これが出ると、A-AdB を再起動しないと、再接続が出来ません。 

明らかに、12.0 での現象ですが A-AdBで OSへの対応が不十分なのかもです。 

現状での動作報告です。 

 

“クライアント側を 再 Start または 

A-AdBを再起動してください。“ 

 

Android 12.0 を使用されている方がおられましたら 

同様かどうか、お知らせください。 

 

 


