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Ver4.1.8で追加、修正された機能を説明します。 

 

・条件設定メニューを自由に設定 

・「水準測量」、上書き確認 

・Drogger GPS 測定間隔 

 

１、条件設定メニューを自由に設定 

   要望がありましたので、対応しました。 

  条件設定メニューには、沢山の条件メニューがありますね。 

  なかには、一度設定すればその後は見ない条件もあります。 

  また、使わない機能の条件もある事と思います。 

  一方、良く設定を変更する条件もあると思います。 

  そこで、条件設定のメニューの表示順と名称を自由に変更できるようにしました。 

  設定ファイルは、Menu-j.txt です。 

  このファイルを、jp.Asurvey フォルダにコピーしてください。 

このファイルが無い場合、従来とおりの下記の順番と名称です。 

 今のままで良いよという方は、ファイルのコピーは不要です。 

 

表示条件 

TS条件 

計算条件 

杭打ち条件 

器械点情報 

BlueTooth 設定 

通信設定 

観測条件 

境界点間条件 

路線計算条件 

点表示条件 

GPS条件 

多角・音声 

その他条件 

レベル条件 

追加ボタン 

マルチボタン 

対回観測条件 

色の設定 

BTリモコン設定 

 

 

 



 

例えば、Menu-j.txt を、下記のように変更しました。 

先頭の数値は、変更不可です。 

順番は変更可です。 

名称も変更可ですので、判り易い名称にして頂いて OKです。 

  

0,表示条件 

4,器械点情報 APA  ――変更しました 

1,TS条件 

2,縮尺、投影補正  ――変更しました 

3,杭打ち条件 

7,観測条件 

11,GPS条件 

16,マルチボタン 

13,手書きメモ、サーチ ――変更しました 

10,点表示条件 

12,多角・音声 

5,BlueTooth 設定 

6,通信設定 

14,レベル条件 

15,追加ボタン 

17,対回観測条件 

18,色の設定 

8,境界点間条件 

9,路線計算条件 

19,BTリモコン設定 

 

 

 



 

この様に、表示されます。 

 

Menu-j.txt は、パソコンのメモ帳で 

編集できます。 

保存時は、「名前を付けて保存」で 

文字コードを ANSI で保存してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２、「水準測量」、上書き確認 

    

   路線名＝ファイル名です。 

  同じ路線名で、新たに測定した場合に、上書きの確認メッセージを出します。 

 

 

３、Drogger GPS 計測・更新レート 

   Drogger GPS には、計測・更新レートがありますね。 

   10Hz を選択している場合は、１秒間に約８個のデータが出力されています。 

    

A-AdBの「GPS条件」に、平均回数の設定があります。 

これは、何エポックの平均で登録するかの設定です。 

エポックは、１個のデータの事です。 

作業規定では、１秒間隔で 10エポックと記載されています。 

１０秒、１０個のデータになります。 

 

Drogger GPS の設定が 10Hz の場合は、どうなるのでしょう。 

１.25秒で、10個のデータが出力されるので、測定時間は 1.25秒、10個です。 

 

A-AdBは、作業規定には何ら準じていませんので、運用は自由です。 

   作業規定とおりとするなら、Drogger GPS の計測・更新レートは 1Hz を選択します。 

   「GPS条件」の、平均回数は、10とします。 

 

   Drogger GPS では、日本の測量法準拠のチェックボタンがあります。 

 

 

 

 

 

 


