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Ver4.5.7 にて追加、修正された機能を説明します。 

 

・「器械点情報」の APAへの書込 

・「ソキア・トプコン(モーター機)」不具合修正 

 

１、「器械点情報」の APA への書込 

   観測中に、「器械点情報」を起動し設定した場合 

その値で現在の APAファイルに書き込みます。 

   

更新されるのは、 

  TS名 

  TS NO 

    観測者 

  天候 

  風 

  気温 

  気圧 

  PPｍ 

  です。 

 

「対回観測」は、別途設定がありますので 

対象外です。 

 

これらは、APAファイルに保存される項目です。 

ここで、値を変更しても観測値は何ら変わりません。 

PPmの値は、TSの気象補正の値です。 

TS側で必ず気温、気圧を入力計算します。 

補正は TSで行われます。 

 

「放射トラバース」や「杭打ち」にて 

器械点毎に、設定する内容ですが 

A-AdB は、その様な流れになっていません。 

そこで今回、観測中でも設定可能としました。 

「器械点情報」のマルチボタンを活用してください。 

 

 

ソキア・トプコン(モーター機)の場合、 

「器械点情報」や 「器械点情報」のマルチ ボタンで 

TSから取得した結果を、観測中の APAファイルに保存します。 

取得後に表示される「器械点情報」で、値を変更した場合は 

上記の内容が現在の APAファイルに保存されます。 



２，「ソキア・トプコン(モーター機)」不具合修正 

 

 「ソキア・トプコン(モーター機)」にて 

「振向サーチ」内の、 

□追尾 にチェックを付け、 

“追尾開始しました”の表示の後で 

「終了」ボタンを押すと、強制終了する不具合を修正しました。 

 

2023/10/31 公開の Ver4.4.9 の修正が 

原因でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 


