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Ver2.63.6 で追加、された機能を説明します。 

 

・ジオイド高計算を追加 

 

１、ジオイド高計算を追加 

 

  今までは、ジオイド高を計算する機能は有りませんでした。 

 Android版で、ジオイド高計算に対応しましたので、PC版にも追加しました。  

  

ジオイドファイルは、gsigeo2011_ver2.asc を使用し、PC版 用に、 

gsigeo2011_ver2AcePC.datファイルを作成しています。 

この gsigeo2011_ver2AcePC.datファイルを、インストール先の 

フォルダにコピーしてください。 

通常は、 C:¥A-SurveyPC フォルダです。 

 

GPSを使用なので、座標系は重要です。 

ジオイド高計算でも、使用していますので座標系を正しく設定してください。 

 

ジオイド高計算を使用しているのは、「GPS座標測定」、「丁張設置」、「座標点名変更・削除」です。 

 

「GPS条件」は、下記になります。 

 

“NMEA楕円体高“を選択してください。 

楕円体高―ジオイド高―アンテナ高で、標高を計算します。 

 

登録設定は、 

PP以上：PP、DGPS、RTK Float、RTK FIX 

DGPS以上：DGPS 、RTK Float 

RTKのみ：RTK Fix  

 

 

 

 

 

 

 

 



「GPS座標測定」、「丁張設置」で、「接続」ボタンを押すと、ジオイドデータを読み込みます。 

一瞬です。 

「座標点名変更・削除」では、この処理を選択すると読みこみます。 

 

 

「GPS座標測定」、「丁張設置」で、ジオイドファイルが読み込まれている場合は 

測位情報の後ろに、(ジオ)と表示されます。 

 

 

 

 

「座標点名変更・削除」では、点を選択すると点名の横の欄にジオイド高が表示されます。 

 

 

 

記録簿にも、ジオイド高が記録されます。 

 

 

 


