
 

 

    

        測量計算（TS・GPS）   

BlueTooth設定 
      東芝スタック 

 

 

   

 

 
 

 

 

エース プロジェクト 

  2022/07 

 



 2 

FZ-G1 で、東芝のスタックを使用する機種がありますので 

以前作成した説明書を再掲載します。 
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１）カスタムモードを選択します。(COM番号を選択可能にする為。) 
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 ２）下記のように、Parani-SD1000が見つかります。 

   選択して「次へ」を押します。 
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 ３）Parani-SD1000の BlueToothサービスが表示されます。 

   選択して「次へ」を押します。 

    

 

４）この画面で、COMの番号を変更します。 
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 ５）「デフォルトの OCMポートを使用する」のチェックを外します。 

   一覧から、COM 16以下の番号を選択します。 

   ここでは、COM2を選択しました。 

   

 

６）下記のメッセージが出ますので、「次へ」を押します。 
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７）名称を入力します。 

   そのままでもＯＫです。 

   「次へ」を押します。 

   

 

８）完了のメッセージが出ます。 

   「完了」を押します。 
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９）Parani-SD1000が登録されました。 

   このプログラムを終了します。 

 

 

１０）A-SurveyPCを起動して、「TS条件」で、ポート番号を 

   設定した、2 番にします。 

   他には、何ら変更はありません。 

   これで、今までとおりの使い方で使用できます。 

   BlueToothのソフトは起動する必要もありません。 

   ＴＳとＰＣ間がコードレスになり、Class1同士であればミラー側から測定が可能になります。 

   


