
rx3715のバックアップバッテリー交換レポート

・これは私がPDAのバックアップバッテリーを交換した単なる記録であり、この手順どおりに作業したからと

いって必ず成功することを保障するものではありません。

また、PDAを分解することはメーカー保障を受けられなくなることをご承知ください。分解作業においていか

なる損害が発生しても、一切当方は関知いたしません。分解・交換する際は個人の責任において行ってください。

はじめに

・必要な部品・工具

①バックアップバッテリー（新品）

こちらで購入できます。

(http://www.repairhppda.com/product_info.php?c

Path=25&products_id=252&osCsid=fd3ba6236631

6c905037bef40d8f364f)

②ラジオペンチ

③ピンセット

ツル首タイプの先が尖っているものが使いやすいか

も。

④精密ドライバー

＋－の5本セットあたり欲しいところです。

⑤星型ドライバー

＊形のドライバーです。自分が持ってるものでは最

も細い（T05）サイズが適合しました。

・概略

rx3715の外装は、表側・裏側の2枚に分かれます。

その間に基盤が挟まっていますので、全部で3枚に分

かれることとなります。バックアップバッテリーは、

表側外装の裏に収まっています。

手順としては、裏側の外装を外す→基盤を外す→

バッテリーを交換→もとに戻す。という手順になりま

す。
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バックアップバッテリー

包装の上に記載されている番

号は違うものが送られてきま

したが、中身は同じもののよ

うです。

星型ドライバー

PDAの裏蓋を外すのに必

須です。



１．裏側の外装を外す

・SDカード・バッテリー・スタイラスペンは外してお

く。

・「シールをはがすと保障は無効です」のシールを剥

がす。

シールは精密ドライバー（マイナス）でガリガリやっ

て剥がしました。ネジの位置はシールの右上です。こ

このネジだけが『＋』のネジです。

・裏側の留めネジ５箇所を外す。

ここから先は、プラスチック部品のはめ合わせ部分

を外していく作業です。無理な力が加わるとツメが破

損してしまいますので、くれぐれも注意してください。

（マイナスドライバー等では力が加わりすぎるよう

な気がしたので、私は爪でコジ開けました。傷も付き

にくいです。）

・裏側の外装を開ける。

PDAの上部が開けにくいかもしれません。１周開け

にくいときは、右半分を上まで開けたら、左半分をま

た下から開けてもいいでしょう。

・カメラのケーブルを外す

rx3715の場合、背面カメラがありますので、カメラ

ユニットと基盤がケーブルで繋がっています。コネク

ターを外します。

ヘッドホンジャックが飛び出しているので、注意し

て外します。
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留めネジ5箇所を外す

この位置に爪を差し込

み・・・

右側に移動していきま

す。

グリグリと、どんどん

開けていきます。

この位置にコネクター

があります。

真上に引き上げると簡

単に抜けます。



これで裏側の外装が外れました。

2．基盤を外す

次に、基盤を外します。基盤から裏へと繋がってい

るコネクターがありますので、まずそれらを外します。

・液晶パネルとのコネクターをはずす

・バックアップバッテリーのコネクターをはずす

これが、今回の目的のバックアップバッテリーに繋

がっているコネクターです。
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基盤を押さえているツメは4箇所です。黄色のツメは可動し

ますが、ピンクのツメは固定で、基盤を挟むだけのツメです。

このコネクターです。 左側から開くように、

簡単に外れます。

極小のコネクターなの

で、慎重にラジオペン

チで引き抜きます。



左側にまだ２つ繋がったままのコネクターがありま

すが、今回は外さなくても作業はできるので、繋いだ

ままにしてあります。

・基盤を外す

基盤の右側2つのツメが外れたら、基盤全体を右側

へスライドさせます。左側のツメから抜き取るイメー

ジで。

このとき、左下にはケーブルが繋がったままなので、

動かし過ぎないように注意。

繋がったままのケーブルに注意しつつ、基盤を引き

起こすと・・・

バックアップバッテリーを発見しましたっ！
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基盤を押さえている、

右側２つのツメを優し

く右側に押します。

基盤が浮けばOK。

左側２つのツメは、基

盤全体を右側に引き抜

くと抜けます。



3．バッテリーを交換

・古いバッテリーを外す

バッテリーは両面テープで貼ってあります。ドライ

バーなどを差込み、剥がすように外してください。

このとき、ケーブルの取り回しをよく覚えておいて

ください。ケーブルの飛び出しが長すぎても短すぎて

も扱いにくいです。

・新しいバッテリーを装着

新しいバッテリーを用意します。裏側に両面テープ

がありますので、保護シールを剥がしてから装着して

ください。

ピンセットで丁寧にケーブルを取り回し、元のよう

に設置します。

4．元に戻す

・基盤を装着

基盤を元に戻します。外した時と逆の順番で、まず

左側のツメに挟みこみます。

外しておいたケーブル類を挟んでないのを確認して

から、基盤の右側をパチンと押し込みます。

・コネクターを装着

バックアップバッテリーのコネクターを、元通り装

着します。赤いケーブルが左です。お間違いなく！

液晶パネルのコネクターも差し込んでください。
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保護シールを剥がす。

両面テープを下にし

て、元の位置に装着。

ケーブルの出てる向

き、長さに注意。

ケーブル類を中に置き

忘れないように。

奥までしっかりと差し

込むべし。



最後に

おつかれさまでした。
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・裏側の外装を装着

裏側の外装を戻します。

まず、カメラユニットのコネクターを差込みます。

ヘッドホンジャックの部分が飛び出ているので、最

初にそこを合わせます。後はツメの位置を意識しなが

ら、パチンパチンとはめ込んでいけば完成です。

最後にぐるりと見回して、隙間ができていないか確

認してください。

・起動を確認

バッテリー・SDカードを装着します。

スタイラスでリセットボタンを押します。

・・・緊張の一瞬・・・

やりました！無事に起動し

ました。

・バックアップバッテリーを確認

さて、交換したバックアップバッテリーは正常に機

能しているでしょうか？

『設定』→『システム』→『電源』を見てみます。「バッ

クアップバッテリ」はまだ充電中のままです。10分く

らい待っていると、10％くらいまで上がりました。

一度、メインバッテリーを抜き差しして、テストし

てみましょう。ハードリセットがかからなければ成功

です！

必要に応じて、最新アップデートをHPよりDLしてください。また、
【HHQA000170　2008年2月28日から日付が変わると3月1日と表示さ
れる】（http://h50222.www5.hp.com/support/FA281A/solve/77908.
html）は必ず更新しておいてください。

ぷすっ。

起動直後

約10分後


